AA:PUU

ULKOVERHOUSTUOTTEIDEN ASENNUS- JA MAALAUSOHJE

1. YLEISTA

Tama asennusohje koskee Kuhmon AA-Puu Oy :n valmistamia ulkoverhoustuotteita.
Ohje on laadittu tukemaan laadukasta ja kestavaa lopputulosta suomalaisissa
saaolosuhteissa. Noudata aina myo6s rakennesuunnitelmia ja paikallisia
rakentamismaarayksia.

Kuhmon AA-Puu Oy :n ulkoverhoustuotteet valmistetaan laadukkaasta kotimaisesta
puuraaka-aineesta. Puulajina ulkoverhoustuotteissa kaytetdan kotimaista kuusta.
Siina yhdistyvat kestavyys ja luonnollinen kauneus.

Oikein asennettu ulkoverhous suojaa rakennusta saaolosuhteilta, mahdollistaa
rakenteiden tuulettumisen ja takaa pitkaikaisen seka siistin lopputuloksen.
Asennuksessa on tarkeaa huomioda puun elaminen, tuuletus ja kosteuden hallinta.

2. ALUSRAKENNE JA TUULETUS

e Rungon paalle asennetaan yleensa tuulensuojalevy.

e Ulkoverhouksen taakse tulee aina jattaa tuuletusrako, vahintaan 22 mm.

e Tuuletusrako (koolaus) tehdaan pystysuuntaisilla tuuletuslaudoilla tai -rimoilla,
esim. 28x95 mitallistettu hoylalauta, tai esim. 22-25 mm paksu sahattu lauta tai
rima. Kayttamalla lautaa riman sijaan helpotetaan paneelien jatkosten
toteuttamista. Koolausvali max. 600mm.

e Huolehdi, etta ilma paasee kulkemaan vapaasti alhaalta yl0s.

o Lisaa pienelainverkko tarvittaessa.

3. ULKOVERHOUSTUOTTEEN KASITTELY ENNEN ASENNUSTA

e Sailyta puutavara aina suojattuna sateelta, irti maasta ja hyvin tuulettuvassa
paikassa tasaisella alustalla.

e Anna puutavaran tasaantua ulko-olosuhteisiin ennen asennusta.

o Kasittele kappaleiden paadyt ja katkaisupinnat maalilla tai TEKNOL JRM- tai
TEKNOSEAL paatypuun suojalla!
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o Puuvalmiit tuotteet: pohjamaalaa ulkoverhoustuotteet ennen asennusta
valitsemanne maalivalmistajan ohjeiden mukaisesti. Kiinnitd huomiota erityisesti
pontteihin ja katkaisupintoihin. Pontteja maalatessa toteuta ohuehko tasainen
maalikerros, jolloin asentaessa paneelit menevat sujuvasti pontteihinsa.

o Teollisesti pohjamaalatut tuotteet: mikali lopullinen vari poikkeaa teollisen
maalin varistd, maalaa ulkoverhoukset kauttaaltaan ennen asennusta. Kiinnita
huomiota erityisesti pontteihin ja katkaisupintoihin. Pontteja maalatessa toteuta
ohuehko tasainen maalauskerros, jolloin asentaessa paneelit menevat sujuvasti
pontteihinsa.

o Valimaalatut tuotteet: katkaisupinnat suojattava paatypuunsuojalla tai maalilla
ennen asennusta, muuten paneelia ei tarvitse maalata ennen asennusta.

4. ASENNUS

Ulkoverhouspaneelit voidaan asentaa pystyyn tai vaakaan. Asennustapa vaikuttaa
alusrakenteisiin, tuuletukseen ja vedenohjaukseen.

Vaakaverhous

o Alusrakenne toteutetaan pysty- tai ristikoolauksella.

o Paneelit asennetaan vaakasuunnassa.

o Paneelit asennetaan alhaalta ylospain siten, ettd urospontti suuntautuu
yléspain.

e Suositeltavaa on viistaa alimmaisen paneelin alareuna tippanokaksi, veden
tehokkaan poisvalumisen varmistamiseksi.

e Alimmainen paneeli jatetddn min. 400 mm irti maan pinnasta.

o Vierekkaisten paneelien jatkokset tulee sijoittaa eri kohtiin, vahintdan 1200
mm paahan toisistaan.

o Erityistd huomiota tulee kiinnittdd ensimmaisen paneelin tarkkaan sijoittamiseen,
seka saumojen ja liitosten tiiviyteen.

Pystyverhous

o Alusrakenteena kaytetdan yleensa ristikoolausta (pystylaudat + vaakalaudat)
jotta tuuletusrako sailyy.

o Paneelit asennetaan pystysuunnassa.

o Pystyverhous mahdollistaa tehokkaan veden poisvalumisen.

o Ladonta kannattaa suunnitella siten, etta urospontti asennetaan suuntaan,
josta valmista seinaa eniten katsotaan. Nain varmistat mahdollisimman
viimeistellyn lopputuloksen.

e Suositeltavaa on viistaa verhouksen alareuna tippanokaksi, veden tehokkaan
poisvalumisen varmistamiseksi.

o Vierekkaisten paneelien jatkokset tulee sijoittaa eri kohtiin, vahintadan 1200
mm paahan toisistaan.

o Paneelien alapaat jatetddn min. 400mm irti maan pinnasta.
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Yleista

Profiilit UTS ja UYS on tarkoitettu vain pystysuuntaiseen asennukseen.
Mahdollista virheellista tuotetta ei tule asentaa, mutta usein kappaleen voi
hyoédyntaa kohdissa johon tarvitaan lyhyempia patkia, kuten aukkojen ymparilla.

5. KIINNITYS

o Kayta ulkokayttdon tarkoitettuja ruostumattomia tai kuumasinkittyja nauloja,

tai ruuveja.
o HUOM! Jos seinan variksi on valittu kuultava savy, suositellaan
kaytettavaksi ruostumattomia kiinnikkeita!

e Naulan pituuden perussaantd noin 2,5 kertaa laudan paksuus.

o Kiinnitysvili max. 600 mm, rungon ja jaon mukaan.

e Naulojen etaisyys kappaleiden paasta min. 70mm, tarvittaessa poraa reiat
kiinnikkeille halkeamien valttamiseksi.

6. VIIMEISTELY JA MAALAUS ASENNUKSEN JALKEEN

Kaytamme tuotannossamme aina Teknoksen teolliseen kayttoon soveltuvia maaleja
seka pintakasittelyaineita. Teknos on suomalainen, vuonna 1948 perustettu
perheyritys ja maalivalmistaja, joka tarjoaa tuotteita teollisuuteen, rakennusalan
ammattilaisille seka kuluttajille.

Yleista pintakasittelysta

o Riittava ulkoverhouksen maalikalvon paksuus saavutetaan kolmella
maalauskerralla, mukaan lukien teollisesti tehdyt maalaukset.

o Viimeinen maalauskerta on tehtava asennuksen jalkeen, heti kun puu on
tasaantunut. Nain naulojen kannat saadaan suojattua ja lopputulos on tasainen
seka viimeistelty. Asennuksen jalkeinen pintakasittely myos peittdd mahdolliset
asennuksen aikana syntyneet kolhut teolliseen maalipintaan.

o Erityinen huomio: kuultavien savyjen viimeinen kasittely tehtava
mahdollisimman pian asennuksen jalkeen. Mikali nain ei toimita, vaarana on,
ettd naulan kannat valuttavat puupintaan sinkkijagamia, etenkin jos asennukseen
ei kayteta ruostumattomia kiinnikkeita. Naiden jalkien puhdistaminen voi olla
vaikeaa.

 Ammattitaitoiset maalimyyjat neuvovat ja antavat vinkkeja maalivalintoihin
ja maalaukseen!
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Suositellut maalit teollisesti maalatuille puujulkisivuille:
Peittavat savyt

e NORDICA CLASSIC talomaali
e NORDICA EKO talomaali

e NORDICA MATT talomaali

e AKRYLIN talomaali

e VISA peittosuoja

e VISA PREMIUM peittosuoja.

Kuultavat savyt

o WOODEX PREMIUM kuullote
o WOODEX AQUA CLASSIC kuullote

Muuta
o Tarkemmat ohjeet jatkomaalaukseen, huoltomaalaukseen ja tietoa, kuten

tuoteselosteet kayttamistdamme teollisista maaleista I0ydat osoitteesta:
kuhmonaa-puu.fi/materiaalipankki/

7. ULKOVERHOUKSEN HUOLTO

Ulkoverhouksen asianmukainen huolto pidentda ulkoverhouksen kayttoikaa ja
ehkaisee mm. kosteusvaurioita. Saannollisesti huollettu puu-ulkoverhous toimii talon
suojana pitkaan, jopa 30-50 vuotta. Huomaa, etta kayttdikaan ja huollon tarpeeseen
vaikuttavat rakenteet, pintakasittely, talon sijainti seka saarasitus. Huomaa my®ds,
etta esim. eteldseinat kuluvat muita nopeammin.

Huoltomaalaus on suoritettava n. 7-15 vuoden valein peittavien savyjen osalta, ja n.
2-5 vuoden valein jos talosi ulkoverhous on kasitelty kuultavalla savylla. Uuden
ulkoverhouksen ensimmainen huoltomaalaus on ajankohtainen n. 5-10 vuoden
kuluttua asentamisesta peittavien savyjen osalta, kuultavilla savyilla 2-5 vuoden
kuluttua asentamisesta.

Yleiset huolto- ja tarkastustoimenpiteet

o Pida ulkoverhous puhtaana liasta ja kasvustosta.

o Tarkista erityisesti alareunat ja raystaiden aluset.

e Tarkista maalipinnan kunto vuosittain.

o Kiinnitd mahdollisesti irtonaiset kappaleet uudelleen ja vaihda vaurioituneet osat
uusiin.

o Korjaa vauriot vipymatta kayttdian pidentamiseksi.

e Huoltomaalaus: katso ohjeen kohta 6 seka kuhmonaa-puu.fi/materiaalipankki
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8. TYYPILLISET VIRHEET JA VINKIT

Tyypilliset virheet

o Riittamaton tuuletusrako: Puutteellinen tuuletus voi aiheuttaa kosteuden
kertymista ja lyhentaa ulkoverhouksen kayttoikaa.

o Kasittelemattomat katkaisupinnat: Maalaamattomat paatypinnat imevat
kosteutta ja altistavat vaurioille.

e Vaarat kiinnikkeet: Sinkitsemattdmat tai vaaranlaiset naulat voivat ruostua ja
varjata puupinnan. Maalaamaton kuumasinkitty naulankanta voi myds varjata
puupinnan, tama korostuu etenkin kuultavissa ulkoverhouksissa.

o Halkeamat kappaleiden paissa: poista katkaisemalla mahdollinen
paatyhalkeama. Kiinnita huomio kappaleiden paatyjen naulaukseen,
mahdollisimman kauas kappaleen paasta ja tarvittaessa reian esiporaus. Muista
my0Os paatyjen kasittely esim. paatypuunsuojalla.

o Paneelien asennus markina: Kosteana asennetut paneelit voivat kuivuttuaan
kutistua ja aiheuttaa rakoilua.

e Laatuvirhe: ulkoverhouserasta 95% tulee olla laatuvaatimukset tayttavia
kappaleita.

Vinkit onnistuneeseen lopputulokseen

e Anna paneelien tasaantua ulko-olosuhteisiin ennen asennusta.

o Kasittele kaikki pinnat, erityisesti pontit ja paadyt, huolellisesti ennen asennusta.

e Huolehdi siita, ettd vesi ohjautuu pois, eikd paase seisomaan verhouksen
pinnoilla.

e Tarkista linjat ja jaot sdanndllisesti asennuksen aikana.

o Noudata aina pintakasittelyaineiden ja kiinnikkeiden valmistajien ohjeita.

9. HYODYLLISET LINKIT

kuhmonaa-puu.fi

Kuhmon AA-Puu Oy kotisivut, josta 16ydat tietoa meista, tuotteistamme, ohjeita,
kaytettyjen maalien tuoteselosteita seka yhteystiedot.

teknos.com

Kayttamiemme pintakasittelyaineiden valmistajan kotisivut, josta |0ydat tietoa heidan
tuotteistaan seka vinkit ja ohjeet maalivalintaan ja maalaukseen.
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